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Productinformatie

Volsynthetisch smeermiddel gebaseerd op Eurol Syngis technologie, specifiek ontwikkeld voor geélektrificeerde heavy
duty applicaties. Deze additieventechnologie biedt exceptionele energie efficiéntie en ongeévenaarde bescherming
tegen slijtage onder de meest extreme omstandigheden.

Eurol E Heavy Duty Gear LV-60 biedt een extreem hoge efficiéntie door zeer lage wrijving. Als gevolg hiervan daalt de
bedrijfstemperatuur, waardoor zowel de levensduur van het product als de onderdelen verlengd wordt. Eurol E Heavy
Duty Gear LV-60 is aanbevolen voor gebruik in zwaarbelaste transmissies en differenti€len waar hoge energie
efficiéntie benodigd is.

Productvoordelen

* Ongeévenaarde energie efficiéntie

* Exceptionele slijtagebescherming

*  Extreem lage wrijving

e Zeer lange product levensduur

*  Verlengt levensduur van het systeem

Instructies voor gebruik

* Spoel de transmissie of het differentieel met Eurol Additive-S Flush in de oude olie.
* Tap de oude olie af en vervang het filter, indien aanwezig.

Fysische eigenschappen

Eigenschap Waarde/Resultaat ASTM Standaard
Kleur rood

Viscositeit, kinematisch bij 40°C 59.1 cSt ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 10.3 cSt ASTM D 445
Vlampunt 200 °C ASTM D 92
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Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder
voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die
kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beinvioeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid
is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de
fabrikant te volgen



